INDICADOR DIGITAL DE PESO
MODELO JWI-700C
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APLICACIONES
@ Basculas de plataforma.
¢ Contadoras de piezas.

@ Para renta e inventarios.

CARACTERISTICAS

@ Hasta 1 / 30000 de resolucion.

& Pantalla LCD brillante con retroiluminacion LED
verde.

@ Carcasa de plastico ABS de alto impacto.

@ Soporta hasta ocho celdas de 350 ohmios de carga
analdgicas.

# Las capacidades, las resoluciones y los parametros
son ajustables.

® Cuenta con teclas de: Cero / tara / Pre-tara /
Seguimiento de Cero / Apagado automatico /
Unidad automatica para recalcular el peso / Conteo
de Muestras / Comprobacién de cantidad.

® Apagado automatico para ahorrar energia

@ Puerto Serial RS-232 (opcional), para conexion con
impresora y PC.

@ |deal para aplicaciones que incluyen la distribucion de
documentos / envio y recepcion y gestion de inventario
de conteo de partes / en proceso / preenvasado
almacén de piezas o cualquier otro uso.

ESPECIFICACIONES
@ Resolucion de conteo: 1/30000.
@ Unidades: kg y Ib.

@ Pantalla verde tipo LED backlight de 6 digitos de 19
mm de altura.

@ Dimensiones: 274 x 170 x 117 mm.

® Incluye cable de alimentacion AC 110V/220V y
Bateria Recargable 6V/4A

# \/oltaje de excitacion: 5VCD.

@ Puede energizar hasta 4 celdas de carga de 350
Ohms.

#® Resolucion desplegable: hasta 30,000 graduaciones.
® Temperatura de operacion: 5°C — 40°C.

OTRAS BASCULAS:
€ Camioneras, ferrocarrileras, de plataforma,
ganaderas y sistemas de pesaje.
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