
Totalmente electrónica.
Celdas de carga niqueladas; opcional de acero 
inoxidable, con caja suma herméticamente 
sellada.
Patas de nivelación autoalineables.
Cableado protegido contra roedores.
Indicador digital de peso para energizarse con 
batería recargable incluida y con 120 VCA. 
Incluye programa especial para pesaje de 
animales en movimiento.
Gabinete sellado para protección de indicador de peso montado en 
pedestal.
Plataforma, redilas y puertas corredizas fabricadas en acero 
estructural, piso de placa antiderrapante de alta resistencia.
Acabado con pintura esmalte anticorrosiva y tornillería 
galvanizada.
Puerto serial RS232 para conexión con PC o impresora.
Requiere anclaje sencillo y pequeña cimentación.
Otras dimensiones y capacidades de acuerdo a sus necesidades.

DIGITAL
BÁSCULA

 para Ganado Grande

AC ARACTERÍSTICAS

Básculas GANADERAS

1,000 x 0.2 1.90PG4-1T-0924 0.90 x 2.40

1,500 x 0.5 1.90PG4-1.5T-0924 0.90 x 2.40

2,000 x 0.5 1.90PG4-2T-1524 1.50 x 2.40

5,000 x 1 1.90PG4-5T-2060 6.00 x 2.00

Capacidad
(kg)

Dimensiones
(mts)

Redilas
(mts)

Modelo 

DE FÁCIL
INSTALACIÓN Y
TRANSPORTACIÓN.
PROGRAMA
ESPECIAL PARA
PESAJE DE
ANIMALES
EN MOVIMIENTO.

O TRAS BÁSCULAS
Prensa-Báscula Ganadera, Camioneras, 
Ferrocarrileras, de Plataforma, Contadoras de 
piezas y Sistemas de Pesaje.
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